
　

　◆ ハウスジーメン以外の住宅性能評価機関で建設住宅性能評価を受ける場合は、現場検査を省略

できますが、建設住宅性能評価書を取得したタイミングで次の書類の提出が必要です。

詳細は、以下ページをご参照ください。

【１】建設住宅性能評価書（写）

【２】防水工事の施工状況の写真 提出写真はＰ.２～３でご案内しています。

【３】性能評価書交付番号リスト 共同住宅の場合のみ

【１】建設住宅性能評価書（写）

◆ 表紙だけではなく、各項目の評価部分もすべてご提出ください。

※下図は参考であり、住宅性能評価機関により１住戸分の評価書の枚数が異なります。

※共同住宅の場合、１住戸分のみのご提出で構いません。

性能評価付き住宅における追加提出書類のご案内
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【２】防水工事の施工状況の写真

◆ 各箇所の施工状況の写真を、住宅の工法に応じて該当するものを１枚ずつ提出してください。

◆ 写真の抜け漏れがないよう「施工状況写真帳票(防水)※性能評価付き住宅用」を使用して提出してください。

撮影箇所

撮影箇所

撮影箇所

撮影箇所

※帳票は、「当社ホームページの帳票ダウンロードコーナー(申込書類)」からダウンロードできます。

建
物
全
体

　建物の全景（全体）

　

　※足場や養生シートにより住宅部分が覆われている

タイミング

　竣工前

　建物全景（全体）が確認できるように撮影

撮影方法

　　状態でも構いません。

　防水紙の重ね合わせ

陸
屋
根
（

屋
上
）

　屋上全景

　防水紙の施工後、屋根材の施工前

撮影方法
　平部、谷部、棟部のいずれか１箇所の防水紙の重ね

　合わせが確認できるように撮影

タイミング

撮影方法

　排水ドレン周囲の施工状況

　シート材や、塗膜材、ＦＲＰ等の防水材の施工後、

　金物等取り付け前

　排水ドレン周囲の施工状況が確認できるように撮影

屋
根

勾
配
屋
根

撮影方法
　屋上のできるだけ広い範囲が確認できるように撮影

　仕上げ材の施工前

　シート材や、塗膜材、ＦＲＰ等の防水材の施工後、

　仕上げ材の施工前
タイミング

タイミング
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撮影箇所

撮影箇所

撮影箇所

撮影箇所

外
壁

サ
イ
デ
ィ

ン
グ
・
モ
ル
タ
ル

　防水紙の重ね合わせ

タイミング
　防水紙の施工後、仕上げ材の施工前

撮影方法
　防水紙の重ね合わせが確認できるように撮影

タイミング
　シーリング施工後

共
通

　開口部周囲の施工状況

撮影方法
　開口部周囲の施工状況が確認できるように撮影

　排水ドレン周囲の施工状況

バ
ル
コ
ニ
ー

　防水材の立上り

タイミング
　防水材の施工後、外壁材の施工前

　※サッシ取付け後でも可

撮影方法
　開口部下端、一般部のどちらか１箇所の防水材の立

　ち上げの施工状況が確認できるように撮影

タイミング
　防水材の施工後、金物等取り付け前

撮影方法
　排水ドレン周囲の施工状況が確認できるように撮影
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【３】性能評価書交付番号リスト（共同住宅の場合のみ）

◆ 住宅性能評価機関が発行する一覧表をご提出ください。

◆ 用意がない場合は、当社の指定書式「性能評価書交付番号リスト（共同住宅）」を使用してください。

※オリジナルフォーム(任意の様式)でも構いません

※帳票は、「当社ホームページの帳票ダウンロードコーナー(申込書類)」からダウンロードできます。
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